
真の改革－コスト セービングと共に 
NCR SelfServ 90のもたらすコンパクトデザインは、小型店舗や駅中
店舗にも設置可能な理想的なサイズです。またスタンド設置、カウ
ンター設置、壁掛け設置とバリエーションに富んだ設置方法が選べ
るため、現在の店舗内のレイアウトを活かしたままでの柔軟な設置
を可能にします。

消費者本位のチェックアウト 
多くの消費者は、速くて便利で簡単なセルフレジを好んで使用しま
す。特に買い物点数が少ない場合は、その傾向が顕著です。従来の
セルフレジが20点数以上の買い物にも適しているのに対してNCR 
SelfServ 90は、より少ない点数にも効果を発揮します。チェックアウ
トの選択肢を増やすことは、消費者の顧客満足度を高めると共に、
お店にとっても機会ロスの防止、売上の向上に繋がります。

あえて無くすことで得られるメリット 
NCR SelfServ 90は、電子マネーやクレジットカードの利用が多い店
舗で最大の効果を発揮します。通常のセルフレジに装備されている
釣銭機とセキュリティスケールを無くすことで、実現したシンプルな
ハードウェア構成は初期導入コストを抑え投資対効果を最大化しま
す。タブレット端末を思わせる縁無しディスプレイをベースにしたデ
ザイン性に富んだ筐体には、マルチタッチ対応の投影式静電容量タ
ッチパネル、2次元バーコード対応イメージスキャナー、レシートプ
リンター、磁気クレジットカード読み取り装置、クーポン回収口を標
準装備しております。 
 
“たとえ混雑時であっても、1点2点の買い物の為に行列に並びた
くない”、そんな消費者の要望に応える最良のオプションがNCR 
SelfServ 90です。

NCR SelfSeRv™ 90

速くて便利で簡単に、 
そんな消費者のわがままに、 
お洒落でコンパクトなセルフレジで応えます。

Key features

• 縁無しの15インチ投影式静電容量タッチディスプレイ
• 10点対応マルチタッチパネル
• 2次元コード対応イメージスキャナー
• レシートプリンター
• スワイプ式磁気カードリーダー
• クーポン回収口
• 組み込み型非常灯
• 自立型スタンド、カウンター設置、壁掛けオプション
• バッグラック
• 荷物置き台

EVERYDAY MADE EASIER
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プロセッサ
• Intel® Celeron™ 1820TE processor 

マザーボード
• Intel® Q87 Express chipset
• Intel Active Management  
 Technology 9.0 ( AMT) 
 
メモリ
• 4GB ~ 16GB DDR3 1600 
 
ストレージ オプション
• Enterprise class 80GB Solid State Drive 

(SSD) 

接続性
• 合計12ポートのUSB 

・ 12v Powered USB 2.0 × 3ポート 
・ 24v Powered USB 2.0 × 1ポート 
・ PC USB 3.0 × 2ポート 
・ 組み込み機器専用USB × 6ポート

• non-powered USB ports × 4ポート
• 10/100/1000MB (Gigabit) Ethernet 

LAN
• ビデオ出力ポート 

（HDMI 及び Display Port）
• Audio out 

組み込み周辺機器オプション
•  80mm 対応レシートプリンター
•  2次元コード対応イメージスキャナー
•  スワイプ式磁気カードリーダー
•  クーポン回収口
• 組み込み型非常灯 

 

技術仕様

ディスプレイ
•  15インチ投影式静電容量タッチディス

プレイ
•  10点対応マルチタッチパネル
•  高輝度LEDバックライト 

オペレーティング システム
•  Windows® 7 Professional
•  Windows Embedded POSReady 7
•  Windows Embedded POSReady 2009 

システム マネージメント
•  LED Diagnostics
•  Image Recovery Tool
•  PXE Network boot
•  Wake on LAN
•  Intel® Active Management 

Technology 9.0
•  NCR Command Center 

寸法
カウンター設置構成:
•  430mm x 525mm x 315mm  

(幅ｘ高さｘ奥行き) 

自立型スタンド設置構成:
•  540mm x 1432mm x 315mm  

(幅ｘ高さｘ奥行き) 

壁掛け設置構成:
•  430mm x 555mm x 345mm  

(幅ｘ高さｘ奥行き)

NCR は、新技術やコンポーネントが利用可能になるように製品の改良を常時続けています。従いまして、事前の予告なしに仕様を変更す
ることがあります。このパンフレットで取り上げた全ての特長、機能、オペレーションについて、全世界で NCR が提供するという意味で
はありません。最新情報についは、NCR の販売員または NCR 営業所までお問い合わせください。
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